
zagen asfalt

aanbrengen goottegel 150x300x60 mm in beton

aanbrengen nieuwe verhardingsconstructie (fietspad):

materialisatie nader te bepalen

profielfrezen en aanbrengen deklaag

 - (deklaag rood)       SMA-NL 11B              30 mm

 - (deklaag)       SMA-NL 11B                     30 mm

profielfrezen en aanbrengen deklaag

leveren en aanbrengen van teelaarde in bermen

inclusief profileren (inzaaien en beplanting door derden)

kappen boom

aanbrengen verkeersbord

aanbrengen ononderbroken dubbele as-streep (0.15)

materialisatie: thermoplast

aanbrengen kantstreep 3,00m-3,00m (0.15)

materialisatie: thermoplast

aanbrengen as-streep 0,30m-2,70m (0.10)

materialisatie: thermoplast (aan te brengen op beton)

ABRI
aanbrengen vrijgekomen ABRI

aanbrengen fietsenrek

aanbrengen afvalbak

aanbrengen rijwielpadkolk

aanbrengen trottoirkolk

profielfrezen en aanbrengen deklaag

aanbrengen busperronband 

aanbrengen geleideband 70/200x250 mm 

aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm,

kleur: grijs, stellen in beton

aanbrengen opsluitband

60x200 mm

betontegels, 300x300x45 mm

halfsteensverband, kleur grijs

betontegels, 300x300x80 mm

halfsteensverband, kleur grijs

pvc ø315

aanbrengen duiker, pvc ø315

werkgrens

LEGENDA:

dempen van bestaande watergang

aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat

keperverband, kleur geel

aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat

halfsteensverband, kleur geel

aanbrengen opsluitband

120x250 mm

zagen asfalt

herstraten bestaande bestrating

in bestaand verband

aanbrengen kolkleiding, PVC ø125 mm

aanbrengen grasbetontegels, 400x600x120 mm

(rijwielpadband)
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pvc ø315

3-3 (0,15m)

ononderbroken dubbele as-streep (0,15m)

3-3 (0,15m) 3-3 (0,15m)

3-3 (0,15m)

3-3 (0,15m)

3-3 (0,15m)

ononderbroken dubbele as-streep (0,15m)
ononderbroken dubbele as-streep (0,15m)
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aanbrengen vrijgekomen kombord

opnemen bestaand kombord

A

A
'

toekomstige uitbreiding

'Weerribbenland'

bestaande bermverbreding

bestaande bermverbreding
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Vaste zandlaag ca. -3.40m t.o.v. N.A.P.

-4.00m t.o.v. N.A.P.

DWARSPROFIEL B-B'

Schaal 1:50

t

a

l

u

d

 

1

:

1

1

:
2

bestaande boom

diam >0,40m

2.952.50

3.40

1.151.59

bestaand asfalt

6.00

6.80

aanbrengen grasbetontegel langs rijbaan

400x600x120mm

aanbrengen grasbetontegel langs rijbaan

400x600x120mm

profielfrezen bestaande deklaag,

vervolgens aanbrengen

SMA-NL11B 30 mm

aanbrengen fietspad

- verhardingsconstructie (nader te bepalen)

- funderingsconstructie (nader te bepalen)

-4.00m t.o.v. N.A.P.

aanbrengen fietspad

- verhardingsconstructie (nader te bepalen)

- funderingsconstructie (nader te bepalen)

DWARSPROFIEL A-A'

Schaal 1:50

aanbrengen kantopsluiting:

- goottegel 150x300x60mm, kleur: antraciet

- rijwielpadband 70/200x250mm, kleur: grijs

- grasbetontegel 400x600x120mm, kleur: grijs

profielfrezen bestaande deklaag,

vervolgens aanbrengen

SMA-NL11B 30 mm

Vaste zandlaag ca. -3.20m t.o.v. N.A.P.

2.500.40 0.40 5.300.40

0.20 0.15

0.40

0.200.15

bestaande boom

diam >0,40m

aanbrengen kantopsluiting:

- goottegel 150x300x60mm, kleur: antraciet

- rijwielpadband 70/200x250mm, kleur: grijs

- grasbetontegel 400x600x120mm, kleur: grijs

bestaande boom

diam >0,40m

waterpeil -1.38m


